
Bírálati részszempontok a vállalási ár tekintetében:

Súlyszám Mészáros S-Build Célgép Mészáros S-Build Célgép Mészáros S-Bu ild Célgép

a) pozíció

Szemétgyőjtı kehely elhelyezése 25x25x40 cm beton tuskóval föld felületen:

b) pozíció

Szemétgyőjtı kehely elhelyezése beton felületre 4 db dübelcsavar rögzítéssel:
c) pozíció
Szemétgyőjtı kehely elhelyezése meglévı betontuskóra:

a) pozíció
Dobozos szemétgyőjtı kelyhek legyártása. Doboz méretei: Elılap 57x36 cm, hátlap 62x36 cm,
alaplap 20x36 cm, betonalap 25x25x40 cm

b) pozíció
Dobozos szemétgyőjtı kelyhek javítása. A javítási felület nagysága nem haladja meg a 15x25
cm-es felületet:

c) pozíció

Dobozos szemétgyőjtı kelyhek javítása. A javítási felület nagysága 20x30 cm-nél nem nagyobb:

d) pozíció
Hódmezıvásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása, rögzítıcsavarok cseréje:

e) pozíció

Hódmezıvásárhelyi (alma) típusú kelyhek javítása. Győjtıkosár rögzítése laposvas
megerısítéssel, hegesztıkötéssel:

f) pozíció

Oszlopokat fedı díszgolyó pótlása, rögzítése

g) pozíció
16 cm átlójú félkör alakú csikktartó kihelyezése személygyőjtı kehelyre.

a) pozíció

Oszlopokat fedı díszgolyó pótlása, rögzítése

a) pozíció 10
1 m magas, egysoros, 6/4-es hegesztett csıkorlát gyártása, elhelyezése, 2 méterenként
oszlopokkal, 10 méterenként dilatálva, 35x35x50 cm-es beton alaphoz rögzítve, sötétzöld színre
festve, végeken lehajtva, lefenekelve: (festéssel / festés nélkül) 10 10625 12500 12500 10,00 1,00 1,00 100 10 10
b) pozíció 10 15000 16500 18750 10,00 6,40 1,00 100 64 10
ugyanaz, mint az a) pozíció, de kétsoros korláttal: (festéssel / festés nélkül) 10 13750 16000 16250 10,00 1,90 1,00 100 19 10
c) pozíció 10 18750 20375 20000 10,00 1,00 3,08 100 10 31
ugyanaz, mint az elızı, de 2”-os csıvel: (festéssel / festés nélkül) 10 17500 19375 18750 10,00 1,00 4,00 100 10 40
d) pozíció 10 10000 12750 12500 10,00 1,00 1,82 100 10 18
ugyanaz, mint elızı, de 30 cm magas: (festéssel / festés nélkül) 10 9375 11250 10000 10,00 1,00 7,00 100 10 70
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Bírálati részszempontok
1.) Szemétgyőjtıkelyhek elhelyezése

A kelyheket a Polgármesteri Hivatal biztosítja a vállalkozó részére. Az ajánlatban csak az elhelyezéssel és a
vállalkozó telephelyérıl a helyszínre történı szállítással járó költség szerepelhet.

Ft/db 25

Ft/db 25

Ft/db 25
2.) Szemétgyőjtı kelyhek javítása, oszlopokat fedı díszgolyó pótlása, rögzítése

Az ajánlat árnak tartalmaznia kell az anyagköltséget, a munkadíjat és a vállalkozó telephelyérıl a helyszínre
történı szállítás költségét.

Ft/db 15

Ft/db 15

Ft/db 15

Ft/db 15

Ft/db 15

Ft/db 15

Ft/db 15
3.) Utca névtáblák elhelyezése tartószerkezetre

A tartószerkezet 30x30-as zártszelvénybıl készül, magassága 1,5 m, szélessége 60 cm. A keresztmerevítésbıl
2 db készül. A szerkezet 2 db 20x20x40 cm betontuskóval földbe helyezendı, az utcanév tábla 4 db csavarral
rögzítendı. A táblát a Polgármesteri Hivatal biztosítja, azon felül azajánlat magában foglalja a munkadíjat és az
anyagköltséget, valamint a helyszínre történı szállítás költségét.

Ft/db 10
4.) Korlátok gyártása, elhelyezése

Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.
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Ajánlati tartalmi elemek Pontszám Összesen



a) pozíció

15 cm széles gyalogos forgalmi terhelésnek megfelelı folyóka rács gyártása, elhelyezése,
rögzítése 20x5 mm-es lapos acélból a járdatesthez rögzítve25x25x3 mm-es „L” acél kerettel,
rögzítı (befalazó) körmökkel kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal

- feketére festve: 10
- tőzi horganyozva: 10 17500 23750 20000 10,00 1,00 6,40 100 10 64
b) pozíció

ugyanaz, mint az a) pozíció, de rácsok pótlása, rögzítéssel a  meglévı kerethez

- feketére festve: 10
- tőzi horganyozva: 10 16875 23125 18750 10,00 1,00 7,30 100 10 73
c) pozíció
50 cm széles gépjármő forgalmi terhelésnek megfelelı folyóka rács gyártása, elhelyezése,
rögzítése 50x10 mm-es lapos acélból kerethez lopás ellen rögzítve, 2 cm-es hézagokkal,
középen hosszanti merevítı bordával megosztva 60x60x6 mm-es „L” acél kerettel, rögzítı

(befalazó) körmökkel úttesthez rögzítve
- feketére festve: 10
- tőzi horganyozva: 10 72500 78125 81250 10,00 4,21 1,00 100 42 10
d) pozíció

ugyanaz, mint a c) pozíció, de rácsok pótlása rögzítéssel a meglévı kerethez
- feketére festve: 10
- tőzi horganyozva: 10 70000 78750 75000 10,00 1,00 4,86 100 10 49

a) pozíció

6 mm vastag 0,88x0,88 m felülető, víztiszta színő, UV álló polikarbonát lemez, alumínium
keretbe ágyazva, belülrıl pop szegeccsel buszmegálló felépítmény vázához rögzítve:
b) pozíció

ugyanaz, mint az a) pozíció, de 12 mm vastag 1,40x2,00 m felülető polikarbonát lemezzel:
c) pozíció
4 mm vastag0,88x0,88m felülető edzettüveg 4 pontona buszmegállófelépítményvázához
rögzítve:

d) pozíció
ugyanaz, mint az elızı, de 1,40 x 2,00 m felülető üveggel:
7.) Oszlopok, láncok elhelyezése

Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.

a) pozíció Ft/

5,5 mm vastag lánc (láncszem hossza 40 mm, szélessége 20 mm) 2,5 m hosszú 2”-os csı
oszlopokhoz rögzítve, oszlopok 2 m-ként elhelyezve, oszlopok magassága 1,5 m, zöldre
festve, 0,35x0,35x0,5 m-es beton elhelyezve:

2 db 
oszl. 1 

db 
lánc

b) pozíció Ft/
ugyanaz, mint az a) pozíció, de betonozás nélkül: 2 db 

oszl. 1 
db 

lánc

c) pozíció Ft/
1,25 m hosszú 2”-os csıbıl készült oszlop 0,35x0,35x0,35 m-es beton alappal együtt, zöldre 
festve

2 db 
oszl. 1 

db 
lánc

8.) Oszlopok, láncok pótlása

Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.

a) pozíció

a 7. a) pozícióban nevezett lánc pótlása meglévı oszlopokra:

b) pozíció
a 7. a) pozícióban nevezett oszlop pótlása meglévı beton alapra:

c) pozíció

a 7. a) pozícióban nevezett oszlop pótlása 0,35 x 0,35 x 0,5 m-es beton alappal együtt:
d) pozíció

a 7. c) pozícióban nevezett oszlop pótlása meglévı beton alapra:
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5.) Hegesztett rácsok készítése, elhelyezése, rögzítése

Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.
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6.) Buszmegálló üvegbetétek pótlása

Ft/fm
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Ajánlati ár: anyagköltség + munkadíj.
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Összesen 4000 1399 792


